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Necesidad de Estandarizar:

•Compatibilidad e Interoperabilidad:
Capacidad de los equipos de informática de 
diferentes fabricantes para comunicarse entre 
sí con éxito en una red. 
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Organización Internacional 
para la Normalización (ISO) 
crea en 1984 el modelo de 

referencia OSI (Open Systems 
Interconnected)

La Solución: OSI



Redes en Capas

Red Vial

Vehiculos

Autos, Motocicletas, Camiones

Leyes de tránsito y cortesía.

Carreteras, Autopistas.



Forma en que viajan los 
datos

Paquetes de bits



Un paquete de datos es una unidad de 
información, lógicamente agrupada, que 
se desplaza entre los sistemas de 
computación. Incluye la información 
origen junto con otros elementos
necesarios para hacer que la 
comunicación sea factible y confiable en 
relación con los dispositivos destino 

Contenido del paquete



Formas de las ondas de 
datos



No olvidemos el RUIDO



Estándares del medio
UL: seguridad y desempeño de medios



Varios tipos de medios 
de red



PAR TRENZADO

•Es el medio más antiguo pero aún más 
utilizado

•Consiste de dos alambres de cobre aislado

•La aplicación más común es el sistema 
telefónico y LANs

•Se utiliza en transmisiones analógicas y 
digitales



Tipos Comunes de 
Cable Trenzado

UTP 100 ohmios

STP 150 ohmios



UTP



Categorías UTP

Categoría 1: 1 Mhz, para voz

Categoría 2: 4 Mhz, para voz

Categoría 3: 10 Mhz, para voz y datos

Categoría 4: 16 Mhz, para voz y datos

Categoría 5: 100 Mhz, para voz y datos

Categoría 5E: 100 Mhz, para voz datos



Toma RJ-45 hembra



Cable coaxial

Diferentes tipos:

RG-58: 50 ohmios, LAN, larga distancia 
sistema telefónico.

RG-59: 75 ohmios, CATV

RG-8

RG-62



Cable coaxial 50 ohms



Fibra Óptica

Pequeñas hebras de plástico o vidrio que 
permiten la transmisión de información 
mediante pulsos de luz

Está compuesta por dos capas, el núcleo y el 
revestimiento.



Fibra Óptica



Principales aplicaciones de medios 
guiados

Par trenzado: 
•  Conexiones 

telefónicas al 
abonado. 

•  LAN. 
 

Coaxial: 
•  Distribución de 

TV. 
•  Enlace final de 

CATV 
•  Telefonía larga 

distancia. 
•  Conexión 

periféricos corta 
distancia. 

•  LAN. 
 

Fibra Óptica: 
•  Tx de larga 

distancia. 
•  Distribución CATV. 
•  Tx metropolitanas. 
•  Acceso a áreas 

rurales. 
•  Enlaces de 

abonado. 
•  LAN, WAN. 
 

 



Confiabilidad

Par trenzado

Coaxial 

Fibra óptica

Excelente

De mala a 
excelente

Excelente



Necesidad de un protocolo



Protocolo

Un protocolo es un conjunto de reglas 
que hacen que la comunicación en una 
red sea más eficiente. 





Capa 7: La capa de Aplicación
Capa 6: La capa de Presentación
Capa 5: La capa de Sesión
Capa 4: La capa de Transporte
Capa 3: La capa de Red
Capa 2: La capa de Enlace de datos
Capa 1: La capa - Física

Capas del Modelo OSI



Capa 7
Navegadores

de Web.



Capa 6
Formato de 

datos común.



Capa 5
Diálogos y 

conversaciones 



Capa 4
Calidad de 
servicio y 

confiabilidad.



Capa 3
Selección de ruta, 

conmutación, 
direccionamiento y 

enrutamiento 



Capa 2
Tramas y control de 

acceso al medio 



Capa 1 Señales y 
medios. 



Encapsulamiento
1. Crear los datos.
2. Empaquetar los datos para ser 

transportados de extremo a 
extremo.

3. Anexar (agregar) la dirección de 
red al encabezado

4. Anexar (agregar) la dirección local 
al encabezado de enlace de datos.

5. Realizar la conversión a bits para 
su transmisión.



PDU. Unidades de Datos de Protocolo
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Modelo TCP-IP

Transfer Control Protocol – Internet Protocol



Protocolos TCP-IP



Comparación TCP-Ip vs OSI


