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Termoestables

Con el calor se descomponen antes de llegar a 

fundir, por lo que no se les puede moldear. 

Son frágiles y rígidos. Es debido a que los 

polímeros están muy entrelazados.

Estos son:

1.Poliuretano

2.Resinas  fenólicas

3.Melamina
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Con el calor se descomponen antes de llegar a fundir, por lo que no se les puede moldear. Son frágiles y rígidos. Es debido a que los polímeros están muy entrelazados.
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Termoestables

Con ef calor se descomporuen anses da lagara
fundis, poro que no se fes pusds moldaar:
“Son frigiles y rgidos. s debido « que fos
pofimeros sstin way smsrelacads.

Estas son

1@ofiwwtano
2.Rysinas femblicas.
3 Melamina
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Aplicaciones de los termoestables
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Fenoles (PF)

Aeste grupo pertenece el
fenol formaldehido o
baquelita

Aislantes eléctricos,
interruptores, bases de enchufe,
botones de mando, asas y
mangos aislantes.

Aminas

Son resinas de formaldehido
| v otros compuestos como
urea (UF) o melamina (MF).

Interruptores, clavijas, Utiles
de cocina, recubrimientos de
tableros de madera.

Resinas de poliéster (UP)

Muchas veces se refuerzan
con fibra de vidrio.

Depdsitos, embarcaciones,
piscinas, muebles de exterior,
aislantes, fibras y tejidos.

Resinas epoxy (EP)

Suelen reforzarse con fibra
de vidrio o carbono.

Material deportivo, hélices y
alas de aviones, aislantes,
revestimientos y adhesivos.














